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第六河川局 
曾⽂文溪排⽔水起點匯流
⼝口整治⼯工程 

全程三公⾥里⻑⾧長 



報告標題  ���2

嘉義縣政府 
⾺馬稠後⼯工業區 
滯洪池沈沙池⼯工程



台中港務局 
台中港⻄西五碼頭 
後線改善⼯工程



經濟部 
合發產業園區 
滯洪池⼯工程



⾼高雄市政府⽔水利局 
順賢宮邊坡治理⼯工程



百星塑鋼板樁 

平⾯面圖說及轉⾓角樁 

施⼯工⽅方法 

⼀一、塑鋼板樁施⼯工前需先依據
線型設⽴立施⼯工導架，打設時緊
鄰導架不可 
偏離。 

⼆二、打設時應注意事項如下： 
1. 應使⽤用適當⾺馬⼒力之打樁機及
原鋼板樁夾具，可同時施⼯工⽚片
避免損 
害板樁。 
2. 板椿打設時應保持板樁垂直，
打⼊入經核准設計圖所⽰示深度，
且相鄰樁間之接槽，應完全聯
鎖，不可脫離。 
3.  板樁打設前應先訂定⾼高程控
制樁位，以確保板樁打設深度
可達設計值。 
4.  板樁打設中若有樁體變形，
斷裂、偏離線型，榫接脫落之
情況，應⽴立即拔除重新打設。 
5.  板樁施打過程中，如無法
打⾄至預定深度時，應請⽰示⼯工程
師決定是否繼續施打。


